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GYORSAG, ORVOSI RENDELO
FELUJITASI MUNKAI
ES
CSALADI BOLCSODE KIALAKITASA
MEGLEV® SZIOLGALATI LAKASBOL

9084 GYORSAG, ORSZAGUT U. 72-74
375/3 HRSZ

Epitteté: Cydrsag Kozség Onkormanyzata
9084 Gydrsag, Orszagut u. 74

-

Epulet: Gyérsag, orvosi rendeld és szolgdlati lakds
feldjitasi munkai
9084 Gyérsag, Orszagut u. 72-74 /375/3 hrsz/

Tervezé: Németh Lajos
épitész vezeto tervezd
E — 1-08-0068
0084 Gybrsag, Rakoczi ut. 61.
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EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

GYORSAG, ORVOSI RENDELS
FELUJITASI MUNKAI
Es
CSALADI BOLCSODE KIALAKITASA
MEGLEVO SIOLGALATI LAKASBOL

9084 GYORSAG, ORSZAGUT U. 72-74
375/3 HRSZ

El6zmények:

A Gyoérsag falukdzpontban taldlhatd orvosi rendeld a 70-es években
végén mig a hozzd csatlakozd szolgdlati lakds a 90-es évek elején
épult. Muszaki dllapota leromlott, épuletszerkezetei korszerGtlenek,
felUjitdsra szorulnak. Az orvosi rendeld mellett az épulletrészben egy
védéndi rendeld és egy takarékszOvetkezeti bankfidk is taldlhatd.
Az onkormdnyzat az elsé utcafront feldli épUletrész tetd- és
homlokzat feldjitdsat mig a hatséudari csatlakozd szolgdlati lakdsbol
csalddi bolcsdéde kialakitasat tervezi .

Jelen muUszaki leirds ezen a munkdk a mdszaki tartalimdanak a

leirasat ismerteti .



Az épillet jelenleqgi dllapota:

Az 1970-es évek epult épllet hagyomanyos épuletszerkezetekbdl
készUlt hdaromtraktusos nyeregtetdvel fedetft épudlet. Az épullet
kUlmeérete: 12,00 m x 16,50 m. A hatsd epuletrész mérete 8,30 m x
10,30 m . A két épuletrészt nyaktag koti dssze .

A létesitmény betonozott sdvalapokkal, és monolit vb. Idbazati
falakkal készalt. A felmend falszerkezet 38 cm vastag blokktéglabol
készultek. A teherhordo falak alatt vizszigetelés készult.

A fodémszerkezet elbregyadrtott gerenddk kdzdtti béléstestes
féodéem. A tetbszerkezet torokgerendds és dllidszékes nyeregtets,
sikpala  fedéssel. A belsé vdlaszfalok 10 cm  vastag
téglaszerkezetek. A kUls6 ablakok gerébfokos faszerkezetl
kialakitasuak mig az orvosi rendeld épUletrészen pvc szerkezetlek.
A belsé padloburkolat keramialap ill. szobdkban hajopadld . A
burkolat alatt kavicsagyra Ultetett aljizatbeton taldlhatd, A belsd
nyilaszardok mazolt fellletképzést faszerkezetl ajtok. A helyiségek
oldalfalai vakoltak. A vizes helyisegek oldalfalai csempézettek. A
ftest es a melegviz ellatast foldgdzizemud kazdn és boyler

biztositja.

A felujitds korszerusités és atalakitds tartalma:

Az szolgdlati lakas helyén csaladi bolcséde kerll kialakitdsra., A
jelenlegi lakas alaprajzdn belll kerdlnek kialakitasra a bolcsédéehez
szUkséges funkciok , ugymint a foglalkoztatok , dltdGzEk , a mosdd
pelenkdzo helyiseg és a konyha helyén egy melegitékonyha . A

homlokzati nyildszardk kicserélésre kerulnek. A kulsé homlokzati



feluletek a vakolatjavitasi munkdk utan 15 cm vastag hdszigeteld
vakolattal lesznek elldtva. A jelenlegi tetbhéjalds folé lécaljizatra
fektetett Lindab cserepeslemez fedés kerul .

A belsd feldjitds soran a kdvetkezdk kerldinek atépitésre:

A fUrddszoba teljes kord feldjitasa Uj berendezési targyakkal |

A konyha dtalakitdsa melegitd konyhdava teljes butorzat és burkolat
cserével. A bejdarati épuletrészen otdztetd kerll kialakitdsra .

Az udvar feldli terasz Uj polikarbondt fedéssel lesz ellatva,

Az épulet fltését jelenleg gdzUzemd kazdn biztositjia amelynek
muUszaki dllapota leromlott , igy cserére szorul. Ugyanerrdl a
rendszerrdl fog Uzemelni a melegviz ellatds is.

Az épulet hidegpadlds padozatai Ujra lesznek burkolva mig a
hajopadlds padozatok felujitasra kerulnek.

A mennyezetek és falfellletek felujitd festést kapnak. A belsd ajtok

mdzoldssal kertinek feldjitasra.

Gydrsag, 2018. aprilis 10.
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épﬁész tervezd.
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